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SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST V OBCI
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatize-
nim.

pricna  uzavéra  jednoslrannymi - smérovacimi
deskami
odstup podéiné 1-2m

pricne 06-1m

podélna uzdvéra oboustrannymi  smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

piicnd uzavéra jednostrannymi  smérovacimi
deskami
odstup podélng 1-2m

piiéné 06-1m
vystrazna svélla lypu 1 na kazdé smérovaci
desce

1) uiti dopravnich znadek a dopravnich zatizen/
v plipadé soubéZnych parkovacich pruhti,
chodnikir nebo stezek pro cyklisty podie
schémat B/16 aZ B/20

vadalenosli v motrech

Mgr. Jan Kovar
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na chodniku,
stezce pro cyklisty nebo stezce pro chod-
ce a cyklisty.

podéingé uzavéry
dle hloubky vykopu zabranou nebo zabradlim

Cervena vystrazna svétla typu 3, podélny odstup
do 50m

piicné uzavéy
dle hloubky vykopu zabranou nebo zabradlim

minimalné jedno cervené jednostranné vystrazné
svétlo typu 3 na kazdé uzavére

hodnota A
min. 1,5 m nebo §itka stavajiciho chodniku nebo

stezky

1) oznaceni pracovnihio mista na vozovce podle
schémat B/1, B/2, B/4 aZ B/6, B/8, B/9, B/12
azB/14.3
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